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Основні нормативні 

документи  

1. КТМ 204 Україна 244-94 "Норми та вказівки по 

нормуванню витрат палива та теплової енергії на 

опалення житлових та громадських споруд, атакож 

на господарсько-побутові потреби в Україні", 1994 

р.; 

2. ДБН В.2.6 - 31:2006 "Конструкції будівель і споруд. 

Теплова ізоляція будівель", 2006 р.; 

3. ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 «Настанова з розроблення 

та складання енергетичного паспорта будинків при 

новому будівництві та реконструкції», 2008 р. 

 

 

 



Що таке енергоаудит 

 Енергоаудит – добровільне енергетичне 

обстеження, що проводиться за ініціативою 

споживача паливно-енергетичних ресурсів ; 

 Енергетичне обстеження – обстеження 

споживачів паливно-енергетичних ресурсів з 

метою встановлення ефективності 

використання ними паливно-енергетичних 

ресурсів і вироблення економічно 

обґрунтованих заходів по зниженню витрат на 

паливо- та енергозабезпечення; 



Мета обстеження 

 Виявити дійсний стан будівлі 

 Визначити наявність комфорту 

 Визначити проблеми 

 Відпрацювати рішення (назва, вартість) 

 Розрахувати потенціал енергозбереження 

 



Шкідливий вплив води 

на будівлю 



Результат: Питомі характеристики 

будівель (без лічильника теплової енергії) 

Житлові будинки 

ТЕ, 

Гкал Прим. 

Питомо 

фак 

Гкал/

м2 

Питомо 

факт 

кВт/м

2 

Згідно 

ДБН 

кВт/

м2 

Потен-

ціал, 

% 

Вавілова 12 99 розрах. 0,2058 239 94 255 

Вавілова 14 

(гурт) 144 розрах. 0,2590 301 94 320 

Вавілова 20 126 розрах. 0,2016 234 89 263 

Вавілова 22 135 розрах. 0,1865 217 89 244 

Вавілова 24 211 розрах. 0,2309 268 89 302 

Вавілова 25 а 242 розрах. 0,1586 184 89 207 

Вавілова 26 100 розрах. 0,2309 269 94 286 

Вавілова 28 298 розрах. 0,1706 198 89 223 

Вавілова 30 486 розрах. 0,1619 188 89 212 

Всього 1841   0,1840 214 91 236 



Питомі характеристики будівель  

(з лічильником теплової енергії) 

Житлові 

будинки 

ТЕ, 

Гкал Прим. 

Питомо 

факт, 

Гкал/м

2 

Питомо 

факт, 

кВт/м2 

Згідно 

ДБН, 

кВт/м2 

Потен

ціал, 

% 

Будівельників 

23 451 

лічиль

ник 0,0852 99 79 125 

Будівельників 

25 242 

лічиль

ник 0,0708 82 79 104 

              

Всього 693   0,0796 93 79 117 
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інфрачервоних променях 
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Пропоновані рішення 

Обладнання вузла обліку ТЕ 

 Індивідуальний тепловий пункт – ІТП 

 Термоізоляція зовнішніх стін 

 Заміна вікон на енергозберігаючі 

 Утеплення вхідних дверей  

 Утеплення горища будівлі  

 Утеплення перекриття підвалу 

 Інше   

 



Питома вартість робіт  
(2 житлові будинки) 

Назва заходу 

Загальна 

вартість,  

тис. грн 

Загальна 

вартість, 

тис.євро 

Питома 

вартість, 

євро/м2 

Індивідуальний тепловий пункт – 

ІТП  300 25,0 2,9 

Термоізоляція зовнішніх стін  1884 157,0 18,0 

Заміна вікон на металопластикові  736 61,3 7,0 

Утеплення вхідних дверей, 

встановлення домофіонів  75 6,3 0,7 

Утеплення горища будівлі слоєм з 

пінополіуретану  269 22,4 2,6 

Утеплення перекриття підвалу 

плитами з ППС  209 17,4 2,0 

Всього 3473 289,4 33,2 



Результат проведеного 

енергоаудиту будинку 

 Визначено потенціал економії енергії; 

 Визначено перелік робіт, необхідних для 

термомодернізації; 

 Розраховано вартість термомодернізації; 

 Розраховано зменшення оплати за 

користування енергоносіями; 

 Розраховано терміни окупності 

(самоокупності проведених заходів). 



Можливі варіанти фінансування 

термомодернізації 

 Всі витрати бере на себе держава 

(місцевий орган самоуправління); 

 Всі витрати беруть на себе мешканці; 

 Залучення кредитних коштів; 

Поєднання усіх сторін щодо реалізації 

(приватно державне партнерство). 



Приклад реалізації  
(м. Ніжин, Чернігівська обл.) 





Приклад реалізації  
(м. Ніжин, Чернігівська обл.) 

Мали на початку проекту: 

 Житловий, панельний, 

150 квартирний будинок 

 Питоме споживання ТЕ 

164 кВт/м² на рік 

 Вартість заходів з ТМБ 

– 2,1 млн. грн. 

 Тариф ТЕ – 173,02 

грн/Гкал 

 Термін самоокупності – 

20 років 

Отримали сьогодні: 

 Спільне фінансування: 

держава, орган МСВ, 

мешканці, кредит 

 Питоме споживання ТЕ 

76 кВт/м² на рік 

 Тариф ТЕ – 278,98 

грн/Гкал 

 Термін самоокупності – 

12 років 

 



Висновок (м. Львів) 

 Маємо: 

 Потенціал економії 
теплової енергії; 

 Кошти на реалізацію 
проекту; 

 

 Необхідно: 

 Бажання мешканців 

щодо 

самоорганізації; 

 Готовність органів 

МСВ підтримати 

проект. 

 



Дякую за увагу 

Сергій Свистюк 

Провідний інженер  

ТОВ “ЦЕК “ЕСКО ЦЕНТР” 

Тел./факс. (+38044) 5200912 

svistyuk@rambler.ru 

 
Свідоцтво на право проведення  енергоаудиту  

АЕ №087609 від 29.02.2008 р.  


